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CERCANIA

Nuestra maxima, radica en entender las
necesidades de los clientes vy
comprender todas sus inquietudes. Por
ello, estamos en constante
comunicacion con ellos, escuchando las
propuestas, generando confianza vy
estableciendo una relacién a largo plazo
que sobrepasa una mera transaccion
comercial

Carmen Villazan
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CONFIANZA

Entendemos que el mejor método de
trabajo se basa en generar relaciones de
confianza. Sabemos que la mayoria de
nuestros clientes no podran ver sus
viviendas hasta que finalice la obra. Por
esa razén, somos sinceros, transparentes
y explicamos con claridad todas las
premisas. Generamos valor escuchando
las necesidades de los clientes y
asesorandoles.

www.carmenvillazan.com

COMPROMISO

Nuestra cultura de compromiso, hace
referencia al esfuerzo que realizamos a la
hora de entender las necesidades de los
clientes, teniendo la capacidad de enten-
der todas las inquietudes y adaptarnos a
las exigencias del mercado.
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CALIDAD CONSTRUCTIVA'Y DISENO

ESTRUCTURA

Cimentacion y sistema estructural en
hormigdn armado. Losa de hormigdn
armado en plantas de vivienda. La
estructura horizontal sera de losas
de hormigdn armado de espesor 25
cm en todos los niveles excepto el
del suelo del sétano.

Solera pulida en suelo planta sétano.
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FACHADA

FACHADA compuesta de interior a
exterior por placa de carton yeso de
alta dureza, pintada, estructura de
acero galvanizado de 70 mm,,
aislamiento de lana mineral, fabrica
de bloque de hormigén de 200 mm,
enfoscado de mortero hidréfugo de
20 mm de espesor y pintura especial
fachadas.

Zocalo de aplacado de piedra
basaltica.
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La informacion contenida en este documento es informativa, no contractual, estando sujeta a modificaciones marcadas por la direccion facultativa, asi como otras modificaciones derivadas de razones técnicas, juridicas o
urbanisticas, sin que ello pueda suponer, en la medida de lo posible, la merma de calidades inicialmente previstas.



CUBIERTA PLANAY TERRAZAS AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO
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en las viviendas con cubiertas Taquueria general de la vivienFIa con
transitables, ejecutadas con tabiques de placa de ye§o laminado
aislamiento térmico e sobrle‘estructura de perfllgs
impermeabilizacion y solado en metalicos de acero galvanizado con
aislamiento intermedio en lana de
mineral de 6¢cm de espesor
aproximado, con acabado en pintura
blanca mate antimoho. En los locales
hiumedos se instalara placa
resistente a la humedad y revestido
de materiales ceramicos

material ceramico.
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La informacion contenida en este documento es informativa, no contractual, estando sujeta a modificaciones marcadas por la direccion facultativa, asi como otras modificaciones derivadas de razones técnicas, juridicas o
urbanisticas, sin que ello pueda suponer, en la medida de lo posible, la merma de calidades inicialmente previstas.



DIVISION ENTRE VIVIENDAS FONTANERIA

%
se realizara con fabrica de bloque de ° Instalacion de fontaneria individual por vivienda con
hormigdn de 12 cm de espesor, y tuberia plastica. Contadores individuales. Red de
trasdosado autoportante de placa de yeso saneamiento con tuberia de PVC insonorizada. Sistema
laminado y aislamiento, a cada lado con separativo de aguas fecales y pluviales. La produccion
laminas intermedias para garantizar el de agua caliente serd mediante un sistema de bombas
aislamiento acustico, acabado pintado o de calor de aerotermia que se encargaran de la
alicatado, segun zonas. produccién de agua caliente sanitaria y calefaccion.

ELECTRICIDAD
A Lainstalacion se com 293 PORTALY ZONAS COMUNES
pone de cuadro general 0

oculto en cada vivienda y red empotrada bajo
tubo, con circuitos de fuerza y alumbrado
conforme a la reglamentacién vigente. Los
mecanismos seran de primeras marcas.
Sistema de encendido/apagado general de
iluminacién en la entrada a la vivienda.
Preinstalacion cargador de bateria vehiculo
eléctrico.

con pavimentos y rodapié de gres de primera
calidad en coordinacién con el disefo de las
viviendas, zocalos con tratamiento decorativo
acabado superior de pintura combinado con
madera o piedra y espejo en paredes.
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La informacion contenida en este documento es informativa, no contractual, estando sujeta a modificaciones marcadas por la direccion facultativa, asi como otras modificaciones derivadas de razones técnicas, juridicas o
urbanisticas, sin que ello pueda suponer, en la medida de lo posible, la merma de calidades inicialmente previstas.



COMFORT Y SEGURIDAD

PUERTAS Y VENTANAS OSCILOBATIENTES adaptadas al nivel de eficiencia energética. La perfileria sera de
aluminio lacado en color gris con rotura de puente térmico en ventanas oscilobatientes y correderas en las
terrazas, RAL 7016 mate. Los acristalamientos seran en general dobles SGG CLIMALIT o similar, compuestos al
exterior por una luna SGG PLANITHERM S, SGG PLANISTAR o similar, segun orientacién + luna SGG PLANILUX o
similar, camara de aire y una o dos lunas al interior SGG PLANILUX o similar.

VIDRIO DE SEGURIDAD en parte inferior de ventanas y terrazas.

PUERTAS DE ENTRADA BLINDADAS con acabado lacado. Cerradura de seguridad con 3 puntos de anclaje. Tirador

I: acero inoxidable y mirilla gran angular

LLAVES MAESTREADAS para todas las cerraduras, urbanizacion, trastero y portal de edificio.

VIDEOPORTERO ELECTRICO de acceso a portal conectado con las viviendas.

TELECOMUNICACIONES Canalizacion de teléfono en saldn, cocina y dormitorios. Mecanismos de primer fabricante
en blanco. Toma de TV en salén, dormitorios y cocina.

VENTILACION: Ventilacion mecanica de simple flujo, segtin normativa.
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La informacion contenida en este documento es informativa, no contractual, estando sujeta a modificaciones marcadas por la direccion facultativa, asi como otras modificaciones derivadas de razones técnicas, juridicas o
urbanisticas, sin que ello pueda suponer, en la medida de lo posible, la merma de calidades inicialmente previstas.



EQUIPAMIENTO INTERIOR

PUERTAS INTERIORES se ejecutaran a base de tableros prefabricados, con acabado lacado satinado. Los herrajes
y manillas seran de primera calidad de aluminio o acero inoxidable

ARMARIOS EMPOTRADQOS se ejecutaran a base de tableros prefabricados, acabado lacado satinado, forrados en su
interior, con puertas correderas o abatibles segun estancia y acabado lacado. Maletero, barra de colgar y cajonera
por armario.

PAVIMENTOS porcelanicos en la totalidad de la vivienda y en terrazas.

REVESTIMIENTOS: Pintura plastica lisa antimoho en paramentos horizontales y verticales, aplicando tres manos,
una mano de fondo y dos manos de acabado liso sobre el soporte correspondiente.
Alicatado ceramico en zonas humedas.

FALSO TECHO de placas de yeso laminado en toda la vivienda.

BANOS: Bafio equipado con lavabo sobre mueble con cajonera, griferia monomando y termostaticas en duchas.
Sanitarios de porcelana blanca, de disefo sobrio, moderno y compacto, primera calidad. Platos de ducha de resina.

AREA DE LAVADO independiente con instalacion para lavadora y secadora.

COCINAS: con muebles altos y bajos de acabados sobrios y buena calidad, mediante tableros lacados o laminados
en blanco mate, lisos, con tiradores. Encimeras de cuarzo liso blanco mate o similar. Griferia de disefno
monomando. Equipamiento de electrodomésticos con frigorifico combi, cocina vitroceramica, horno y campana
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La informacion contenida en este documento es informativa, no contractual, estando sujeta a modificaciones marcadas por la direccion facultativa, asi como otras modificaciones derivadas de razones técnicas, juridicas o
urbanisticas, sin que ello pueda suponer, en la medida de lo posible, la merma de calidades inicialmente previstas.



ANEJOS DE LA VIVIENDA

-TRASTEROS con solado en hormigon pulido, paredes terminadas acabado blanco, puertas de chapa de acero
galvanizado, punto de luz y enchufe en cada trastero.

-PLAZA DE GARAJE en so6tano solado de hormigdn pulido y marcado de plaza en suelos.

-GARAJE COMUNITARIO con plazas de facil acceso, dotado de instalaciones segiin normativa. Puerta de entrada
automatica, con dispositivo anti-aplastamiento y accionamiento manual y mando a distancia.

-AEROTERMIA. El edificio contara con un sistema comunitario de captacidn de energia aerotérmica de alta
iﬁi eficiencia térmica y bajo consumo energético para suministro de agua caliente sanitaria.
-ILUMINACION LED con detectores de presencia en zonas comunes y portales.

-PREINSTALACION DE CARGADORES ELECTRICOS para vehiculos en garaje comunitario.
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La informacion contenida en este documento es informativa, no contractual, estando sujeta a modificaciones marcadas por la direccion facultativa, asi como otras modificaciones derivadas de razones técnicas, juridicas o
urbanisticas, sin que ello pueda suponer, en la medida de lo posible, la merma de calidades inicialmente previstas.
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